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Sensor Weg-LED-Leuchte XSolar GL-S 1.2W 150LM 4000K anthrazitSensor Weg-LED-Leuchte XSolar GL-S 1.2W 150LM 4000K anthrazit

Art. Nr.: Art. Nr.: 40078410098304007841009830
Artikel: Artikel: Sensor Weg-LED-Leuchte XSolar GL-Sensor Weg-LED-Leuchte XSolar GL-
S 1.2W 150LM 4000K anthrazitS 1.2W 150LM 4000K anthrazit
Preis: Preis: 544.00544.00 CHF CHF

Art. Nr. 009830Art. Nr. 009830
Abmessungen (H x B x T) 3 Montagehöhen möglich: 194 x 1178 x 188 mm (lang) 194 x 808 xAbmessungen (H x B x T) 3 Montagehöhen möglich: 194 x 1178 x 188 mm (lang) 194 x 808 x
188 mm (mittel) 194 x 628 x 188 mm (kurz) Stromversorgung Solarpanel/Akku aufladbar per188 mm (mittel) 194 x 628 x 188 mm (kurz) Stromversorgung Solarpanel/Akku aufladbar per
Ladegerät (nicht inkl.) Solarpanel Monokristallin unter Glas Akku 2500 mAh LiFePo SensortypLadegerät (nicht inkl.) Solarpanel Monokristallin unter Glas Akku 2500 mAh LiFePo Sensortyp
Passiv Infrarot Leistung 1.2 W LED Farbtemperatur 4000 K Erfassungswinkel 140°Passiv Infrarot Leistung 1.2 W LED Farbtemperatur 4000 K Erfassungswinkel 140°
Schwenkbereich Solarpanel: +/- 165° LED-Panel: +/- 60° Reichweite max. 5 m (MontagehöheSchwenkbereich Solarpanel: +/- 165° LED-Panel: +/- 60° Reichweite max. 5 m (Montagehöhe
1 m) Ansprechhelligkeit 2 lx Zeiteinstellung softwaregesteuert, 10 - 30 Sek. Grundlicht 3% die1 m) Ansprechhelligkeit 2 lx Zeiteinstellung softwaregesteuert, 10 - 30 Sek. Grundlicht 3% die
ganze Nacht (optional) Besonderheiten integrierter Kompass zur perfekten Ausrichtung desganze Nacht (optional) Besonderheiten integrierter Kompass zur perfekten Ausrichtung des
Solarpanels nach Süden Schutzart (IP) IP44 Schutzklasse III Material UV-beständigerSolarpanels nach Süden Schutzart (IP) IP44 Schutzklasse III Material UV-beständiger
Kunststoff mit Aluminiumfuß Gehäuse anthrazitKunststoff mit Aluminiumfuß Gehäuse anthrazit
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