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SLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D SNCSLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D SNC

Art. Nr.: Art. Nr.: 016.28001953016.28001953
Artikel: Artikel: SLA DC G2 50mm 1200lm 930 36DSLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D
SNCSNC
Preis: Preis: 41.0041.00 CHF CHF

DimbarDimbar
Produktbeschreibung Passt in die meisten vorhandenen Halogenleuchten MR16 / GU10Produktbeschreibung Passt in die meisten vorhandenen Halogenleuchten MR16 / GU10
Ersatz von 50 W MR16 Halogenlampen oder 20 W HID Lampe Modul mit integriertemErsatz von 50 W MR16 Halogenlampen oder 20 W HID Lampe Modul mit integriertem
Kühlkörper und Optik Freie Wahl von variablen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-TreibernKühlkörper und Optik Freie Wahl von variablen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-Treibern
Vorverdrahtet für schnelle und einfach Installation Auffällige facettenreiche Linsenoptik LangeVorverdrahtet für schnelle und einfach Installation Auffällige facettenreiche Linsenoptik Lange
Lebensdauer: L70B50 >50.000 h 5 Jahre Garantie Optische Eigenschaften FarbtemperaturenLebensdauer: L70B50 >50.000 h 5 Jahre Garantie Optische Eigenschaften Farbtemperaturen
2.700, 3.000 und 4.000 K Nutzlichtstrom 1.270 lm bei Irated und tp = 75 °C Wirkungsgrad des2.700, 3.000 und 4.000 K Nutzlichtstrom 1.270 lm bei Irated und tp = 75 °C Wirkungsgrad des
LED-Moduls 104 lm/W bei Irated und tp = 75 °C Hoher CRI, typischer Ra = 92 EngeLED-Moduls 104 lm/W bei Irated und tp = 75 °C Hoher CRI, typischer Ra = 92 Enge
Farbtoleranz (MacAdam 3) Abstrahlwinkel: Spot (12° / 24°) oder Downlight (36°)Farbtoleranz (MacAdam 3) Abstrahlwinkel: Spot (12° / 24°) oder Downlight (36°)
Mechanische Eigenschaften Modulabmessungen ø49,6 x 60 mm und ø49,6 x 70 mm MontageMechanische Eigenschaften Modulabmessungen ø49,6 x 60 mm und ø49,6 x 70 mm Montage
mittels Befestigungsring, siehe Zubehörmittels Befestigungsring, siehe Zubehör
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