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Wandleuchte IP65 LED 8.1W 575lm CRI80 4000K anthrazitWandleuchte IP65 LED 8.1W 575lm CRI80 4000K anthrazit

Art. Nr.: Art. Nr.: L4-05-9732-Z5-CML4-05-9732-Z5-CM
Artikel: Artikel: Wandleuchte IP65 LED 8.1W 575lmWandleuchte IP65 LED 8.1W 575lm
CRI80 4000K anthrazitCRI80 4000K anthrazit
Preis: Preis: 405.00405.00 CHF CHF

IK03IK03
Inklusive Filter zur Emulation von warmem Licht. Inklusive Farbfilter: gelb, rot, grün und blau.Inklusive Filter zur Emulation von warmem Licht. Inklusive Farbfilter: gelb, rot, grün und blau.
Inklusive Zubehör für einen zielgerichteten Lichtaustritts und zur Erzeugung von Lichteffekten.Inklusive Zubehör für einen zielgerichteten Lichtaustritts und zur Erzeugung von Lichteffekten.
Inklusive 2 Kabelausgängen für eine vereinfachte Installation bei Durchverdrahtung. MaterialInklusive 2 Kabelausgängen für eine vereinfachte Installation bei Durchverdrahtung. Material
Körper: hochreines Aluminium. Oberfläche Körper: Anthrazit. Material Diffusor: Glas.Körper: hochreines Aluminium. Oberfläche Körper: Anthrazit. Material Diffusor: Glas.
Oberfläche Diffusor: Transparent. Schutz gegen UV-Strahlung. Garantie: 2Oberfläche Diffusor: Transparent. Schutz gegen UV-Strahlung. Garantie: 2
Jahre.11Nettogewicht des Produkts (Kg): 1.1601Breite oder Durchmesser des Produkts (mm):Jahre.11Nettogewicht des Produkts (Kg): 1.1601Breite oder Durchmesser des Produkts (mm):
1101Produkthöhe (mm): 1101Ausgang des Produktes (mm): 1101Gewicht in kg (verpackt):1101Produkthöhe (mm): 1101Ausgang des Produktes (mm): 1101Gewicht in kg (verpackt):
1.22511Klasse 1. Glühdrahtprüfung: 850. IP: IP65. IK: IK03. LED. Anzahl der1.22511Klasse 1. Glühdrahtprüfung: 850. IP: IP65. IK: IK03. LED. Anzahl der
Lampenfassungen oder LEDs: 4. Marke der LED: LUMILEDS. Marke des Drivers:Lampenfassungen oder LEDs: 4. Marke der LED: LUMILEDS. Marke des Drivers:
EAGLERISE. Maximale Leistung der Lichtquelle: 8.1W. Farbtemperatur: Neutrales Weiß -EAGLERISE. Maximale Leistung der Lichtquelle: 8.1W. Farbtemperatur: Neutrales Weiß -
4000K. Farbwiedergabeindex: {"id":587,"name":"85"}. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in4000K. Farbwiedergabeindex: {"id":587,"name":"85"}. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in
Stunden: 50.000h L70B30. UGR: 36.1. Photobiologisches Risiko: RG0. Lichtstrom (lm): 575.Stunden: 50.000h L70B30. UGR: 36.1. Photobiologisches Risiko: RG0. Lichtstrom (lm): 575.
Nominaler Lichtstrom (lm): 732. Lm/W real: 52. Bereich Spannung/Frequenz: 100-240 VAC.Nominaler Lichtstrom (lm): 732. Lm/W real: 52. Bereich Spannung/Frequenz: 100-240 VAC.
Inklusive Netzteil: Ja, elektronikgerät. Multi-EVG inklusive. Gesamtleistung: 11W.Inklusive Netzteil: Ja, elektronikgerät. Multi-EVG inklusive. Gesamtleistung: 11W.
Leistungsfaktor: 0.85. Masse B110 x T110 x H110mmLeistungsfaktor: 0.85. Masse B110 x T110 x H110mm
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