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PL-CN50 G2 350mA 980lm 12.3W Ra90 3000K 40°PL-CN50 G2 350mA 980lm 12.3W Ra90 3000K 40°

Art. Nr.: Art. Nr.: 40528995417574052899541757
Artikel: Artikel: PL-CN50 G2 350mA 980lm 12.3WPL-CN50 G2 350mA 980lm 12.3W
Ra90 3000K 40°Ra90 3000K 40°
Preis: Preis: 30.0030.00 CHF CHF

Kabellänge: 500 mm, geeignet für AWG-22-Standarddraht 1,6 mm² Farbwiedergabeindex Ra:Kabellänge: 500 mm, geeignet für AWG-22-Standarddraht 1,6 mm² Farbwiedergabeindex Ra:
typ. 92 o Modul-Lichtausbeute: bis zu 112 lm/W Gleichspannung (DC) Hohe Farbkonsistenz: 3typ. 92 o Modul-Lichtausbeute: bis zu 112 lm/W Gleichspannung (DC) Hohe Farbkonsistenz: 3
SDCM (Schwellwerteinheit) Temperatur am tp-Punkt (gemäß IEC 62717): 75 °C MaximaleSDCM (Schwellwerteinheit) Temperatur am tp-Punkt (gemäß IEC 62717): 75 °C Maximale
Temperatur an tc: 95 °C (gemäß IEC 62717) Lebensdauer (L70/B50): 50.000 h (beiTemperatur an tc: 95 °C (gemäß IEC 62717) Lebensdauer (L70/B50): 50.000 h (bei
Temperatur am Tc = 75 °C) Anzahl der Schaltzyklen 100'000 VPE20Temperatur am Tc = 75 °C) Anzahl der Schaltzyklen 100'000 VPE20
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