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LED CRI9B Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, 3000K warmweissLED CRI9B Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, 3000K warmweiss

Art. Nr.: Art. Nr.: iso114343iso114343
Artikel: Artikel: LED CRI9B Linear 48V-Flexband,LED CRI9B Linear 48V-Flexband,
8W, IP68, 3000K warmweiss8W, IP68, 3000K warmweiss
Preis: Preis: 221.00221.00 CHF CHF

Preis pro MeterPreis pro Meter
LED Typ: 1200xSMD2110, Gehäusematerial: Kupfer/Silikon, Nennspannung/Strom: 48V DC,LED Typ: 1200xSMD2110, Gehäusematerial: Kupfer/Silikon, Nennspannung/Strom: 48V DC,
Lichtleistung in Watt: 8 W/m, Wirkleistung in Watt: 7,5 W/m, Farbtemperatur: BLAU,Lichtleistung in Watt: 8 W/m, Wirkleistung in Watt: 7,5 W/m, Farbtemperatur: BLAU,
Abstrahlwinkel: 120°, Lichtleistung in Lumen: 682 lm/m, RA/CRI Wert: 85,Abstrahlwinkel: 120°, Lichtleistung in Lumen: 682 lm/m, RA/CRI Wert: 85,
Oberflächentemperatur: 45°, Kühlkörpertemperatur: 55°, Betriebsstunden lt. Hersteller:Oberflächentemperatur: 45°, Kühlkörpertemperatur: 55°, Betriebsstunden lt. Hersteller:
50000, Umgebungstemperatur: -20° - 45°, Schutzart: IP68, Dimmbar Ja/Nein: Ja50000, Umgebungstemperatur: -20° - 45°, Schutzart: IP68, Dimmbar Ja/Nein: Ja
Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung)Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung)
via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator Besonderheiten: Trennstelle:via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator Besonderheiten: Trennstelle:
50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,16mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 6,5mm50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,16mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 6,5mm
| 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz +| 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz +
Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigenWärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen
und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m, Länge: 5000und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m, Länge: 5000
Breite: 12 Höhe: 6Breite: 12 Höhe: 6
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