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Pollerleuchte Cilin Alu Anthrazit 23W 3000K 77Lm Pollerleuchte Cilin Alu Anthrazit 23W 3000K 77Lm 

Art. Nr.: Art. Nr.: L4-55-9890-Z5-CLL4-55-9890-Z5-CL
Artikel: Artikel: Pollerleuchte Cilin Alu AnthrazitPollerleuchte Cilin Alu Anthrazit
23W 3000K 77Lm 23W 3000K 77Lm 
Preis: Preis: 803.00803.00 CHF CHF

Licht Austrittswinkel Flood 95°Licht Austrittswinkel Flood 95°
Pollerleuchten für den Außenbereich Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper:Pollerleuchten für den Außenbereich Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper:
Anthrazit. Material Diffusor: Polykarbonat. Oberfläche Diffusor: Halbtransparent. Schutz gegenAnthrazit. Material Diffusor: Polykarbonat. Oberfläche Diffusor: Halbtransparent. Schutz gegen
UV-Strahlung. Garantie: 5 Jahre. max. Temperatur: 50ºC. Klasse 1. IP: IP66. IK: IK09. LED.UV-Strahlung. Garantie: 5 Jahre. max. Temperatur: 50ºC. Klasse 1. IP: IP66. IK: IK09. LED.
Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 1. Marke der LED: OSRAM. Maximale Leistung derAnzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 1. Marke der LED: OSRAM. Maximale Leistung der
Lichtquelle: 23W. Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3.Lichtquelle: 23W. Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3.
Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 22.1. Photobiologisches Risiko: RG1.Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 22.1. Photobiologisches Risiko: RG1.
Lichtstrom (lm): 774. Reale Lm/W: 29. Spannungs-/Frequenzbereich: 100-240/50-60Hz.Lichtstrom (lm): 774. Reale Lm/W: 29. Spannungs-/Frequenzbereich: 100-240/50-60Hz.
Spannung: 9. Netzteil inklusive: Ja, Typ EVG (elektronisch). Gesamtleistung: 26.8.Spannung: 9. Netzteil inklusive: Ja, Typ EVG (elektronisch). Gesamtleistung: 26.8.
Leistungsfaktor: 0.90. dimmbares Betriebsgerät inklusive: Schaltbar. Breite oder DurchmesserLeistungsfaktor: 0.90. dimmbares Betriebsgerät inklusive: Schaltbar. Breite oder Durchmesser
des Produkts (mm): 170 Produkthöhe (mm): 1000des Produkts (mm): 170 Produkthöhe (mm): 1000
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