
DB-Licht GmbH
Oberdorf 4
CH-4202 Duggingen BL
Switzerland

Tel +41 (0)61 751 36 31
Fax +41 (0)61 753 86 31

Mobil: +41 (0)79 460 22 49
verkauf@db-licht.ch / www.db-licht.ch

LED Wandleuchte NOE, 2x30°, weiss230V/10W, 3000/4000/5700°K,LED Wandleuchte NOE, 2x30°, weiss230V/10W, 3000/4000/5700°K,
950-1060lm, CRI80,950-1060lm, CRI80,

Art. Nr.: Art. Nr.: TREAWL-A-175-8P3-1TREAWL-A-175-8P3-1
Artikel: Artikel: LED Wandleuchte NOE, 2x30°,LED Wandleuchte NOE, 2x30°,
weiss230V/10W, 3000/4000/5700°K,weiss230V/10W, 3000/4000/5700°K,
950-1060lm, CRI80,950-1060lm, CRI80,
Preis: Preis: 182.50182.50 CHF CHF

IP65, Ein/AusIP65, Ein/Aus
LED Wandleuchte IP65, direkt & indirekt leuchtend, Ausstrahlwinkel 2x30°, integrierter LEDLED Wandleuchte IP65, direkt & indirekt leuchtend, Ausstrahlwinkel 2x30°, integrierter LED
Konverter für Ein/Aus Betrieb, Farbwiedergabe CRI80, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,Konverter für Ein/Aus Betrieb, Farbwiedergabe CRI80, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
Gehäusefarbe weiss RAL 9016, Schutzklasse I, IP65, Lebensdauer 50`000h/L70 B50, 5 JahreGehäusefarbe weiss RAL 9016, Schutzklasse I, IP65, Lebensdauer 50`000h/L70 B50, 5 Jahre
Garantie. Die neue LED Wandleuchte NOE ist eine innovative Lösung für moderneGarantie. Die neue LED Wandleuchte NOE ist eine innovative Lösung für moderne
Beleuchtungskonzepte. Mit ihrem schlanken Design und einer Tiefe von nur 30,5 mm ist sieBeleuchtungskonzepte. Mit ihrem schlanken Design und einer Tiefe von nur 30,5 mm ist sie
äußerst platzsparend und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die NOE LEDäußerst platzsparend und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die NOE LED
Wandleuchte bietet eine einzigartige Funktion: den Color Switch. Hierbei können dreiWandleuchte bietet eine einzigartige Funktion: den Color Switch. Hierbei können drei
verschiedene Lichttemperaturen eingestellt werden, je nach Bedarf des Nutzers:verschiedene Lichttemperaturen eingestellt werden, je nach Bedarf des Nutzers:
3000/4000/5700°K. Die NOE LED Wandleuchte ist sowohl direkt als auch indirekt leuchtend3000/4000/5700°K. Die NOE LED Wandleuchte ist sowohl direkt als auch indirekt leuchtend
und hat einen Ausstrahlwinkel von 2x30°. Die Farbwiedergabe von CRI80 sorgt für eineund hat einen Ausstrahlwinkel von 2x30°. Die Farbwiedergabe von CRI80 sorgt für eine
besonders natürliche und lebendige Farbdarstellung. Das Gehäuse besteht aus hochwertigembesonders natürliche und lebendige Farbdarstellung. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem
Aluminiumdruckguss und ist in den Gehäusefarben Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL 9016Aluminiumdruckguss und ist in den Gehäusefarben Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL 9016
erhältlich. Die NOE LED Wandleuchte ist mit einem integrierten LED Konverter für Ein/Auserhältlich. Die NOE LED Wandleuchte ist mit einem integrierten LED Konverter für Ein/Aus
Betrieb ausgestattet, was eine einfache und unkomplizierte Handhabung ermöglicht. Mit einerBetrieb ausgestattet, was eine einfache und unkomplizierte Handhabung ermöglicht. Mit einer
Schutzklasse von I und einer IP65 Schutzart ist die NOE LED Wandleuchte bestens für denSchutzklasse von I und einer IP65 Schutzart ist die NOE LED Wandleuchte bestens für den
Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie hält extremen Witterungsbedingungen stand und ist vorEinsatz im Außenbereich geeignet. Sie hält extremen Witterungsbedingungen stand und ist vor
Wasser und Staub geschützt. Die Lebensdauer der NOE LED Wandleuchte beträgt 50'000Wasser und Staub geschützt. Die Lebensdauer der NOE LED Wandleuchte beträgt 50'000
Stunden bei L70 B50 und sie ist mit einer 5-jährigen Garantie ausgestattet. Die NOE LEDStunden bei L70 B50 und sie ist mit einer 5-jährigen Garantie ausgestattet. Die NOE LED
Wandleuchte ist nicht nur funktional und langlebig, sondern auch ästhetisch ansprechend. MitWandleuchte ist nicht nur funktional und langlebig, sondern auch ästhetisch ansprechend. Mit
ihrem schlanken Design und der hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich nahtlos in jedeihrem schlanken Design und der hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich nahtlos in jede
Umgebung ein und sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Ob im privaten Bereich oder inUmgebung ein und sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Ob im privaten Bereich oder in
gewerblichen Bereichen wie Hotels oder Büros, die NOE LED Wandleuchte ist eine perfektegewerblichen Bereichen wie Hotels oder Büros, die NOE LED Wandleuchte ist eine perfekte
Wahl für alle, die nach einer hochwertigen und langlebigen Beleuchtungslösung suchen. MitWahl für alle, die nach einer hochwertigen und langlebigen Beleuchtungslösung suchen. Mit
dem einzigartigen Color Switch-Feature ist sie zudem äußerst flexibel und kann an diedem einzigartigen Color Switch-Feature ist sie zudem äußerst flexibel und kann an die
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individuellen Bedürfnisse angepasst werden. LxBxH: 175x104x30.5mmindividuellen Bedürfnisse angepasst werden. LxBxH: 175x104x30.5mm
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Additional Images / Zusatz Bilder Additional Images / Zusatz Bilder 

Produkt URL: Produkt URL: https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37



DB-Licht GmbHDB-Licht GmbH
Oberdorf 4Oberdorf 4
CH-4202 Duggingen BLCH-4202 Duggingen BL
SwitzerlandSwitzerland

Tel +41 (0)61 751 36 31Tel +41 (0)61 751 36 31
Fax +41 (0)61 753 86 31Fax +41 (0)61 753 86 31

Mobil: +41 (0)79 460 22 49Mobil: +41 (0)79 460 22 49
verkauf@db-licht.chverkauf@db-licht.ch /  / www.db-licht.chwww.db-licht.ch

Produkt URL: Produkt URL: https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37



DB-Licht GmbHDB-Licht GmbH
Oberdorf 4Oberdorf 4
CH-4202 Duggingen BLCH-4202 Duggingen BL
SwitzerlandSwitzerland

Tel +41 (0)61 751 36 31Tel +41 (0)61 751 36 31
Fax +41 (0)61 753 86 31Fax +41 (0)61 753 86 31

Mobil: +41 (0)79 460 22 49Mobil: +41 (0)79 460 22 49
verkauf@db-licht.chverkauf@db-licht.ch /  / www.db-licht.chwww.db-licht.ch

Produkt URL: Produkt URL: https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37



DB-Licht GmbHDB-Licht GmbH
Oberdorf 4Oberdorf 4
CH-4202 Duggingen BLCH-4202 Duggingen BL
SwitzerlandSwitzerland

Tel +41 (0)61 751 36 31Tel +41 (0)61 751 36 31
Fax +41 (0)61 753 86 31Fax +41 (0)61 753 86 31

Mobil: +41 (0)79 460 22 49Mobil: +41 (0)79 460 22 49
verkauf@db-licht.chverkauf@db-licht.ch /  / www.db-licht.chwww.db-licht.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Produkt URL: Produkt URL: https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210https://shop.db-licht.ch/index.php?route=product/product&product_id=5210 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37 / Druckdatum: 05.03.2026 / 04:37

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

